
                      

 

Montagem:  ADAPTADOR DE 7" CHINÊS PARA 9" PIONEER      

                    DMH-ZF8550TV e DMH-ZF9380TV  

                                  Código: 5980 - PRETA. 

 

  

                                 

                                    Material incluso na embalagem: 

 

1. Tampo frontal. 

2. Suporte do chassi D e E padrão Pioneer. 

3. 6 parafusos panela 2,9 x 9,5 mm. 

 

            

   Adaptador para ser aplicado nas molduras de 7” chinês com torres de 

fixação para os suportes do chassi. 
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1 -  Verifique no manual do aparelho os tipos de instalação e regulagens 

da tela e verifique a necessidade de montagem no painel, coloque na 

moldura a ser usada o tampo na posição necessária para a instalação. 

   

 

2 - Aparafuse os suportes do chassi D e E nas torres usando 6 parafusos 

panela 2,9 x 9,5 mm.  

                                          

3 - Encaixe encostando o aparelho no tampo e aparafuse o chassi, use os 

parafusos do kit do aparelho. 
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4 - Instale o conjunto no painel.   

       

    

5 - Instale a tela e faça a fixação, finalize a instalação. 

                      

 

6 - Exemplo montagem com tampo virado para cima. 
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           Exemplo de montagem em molduras de 9 polegadas padrão chinês. 

Para este tipo de montagem deve-se usar adaptador de 9”/ 7” chinês cód 

4992 ou 4993 e adaptador 7” chinês para 9” Pioneer cód 5980. 

                               

https://fiamon.com.br/pt/produto/adaptador-redutor-de-9-chines-para-7-

chinesjapones/650/ 

https://fiamon.com.br/arquivos/produtos/instalacao-adaptador-9-chines-

para-7-4992-4993-i-650.pdf 

7 -  Faça no tampo um corte.  

                       

8 -  Insira o tampo no adaptador de 9” para 7”, com um ferro de solda fixe 

as laterais. 
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9 - Aparafuse os suportes do chassi D e E nas torres usando 6 parafusos 

panela 2,9 x 9,5 mm. 

              

10 - Encaixe o conjunto na moldura de 9” compatível, fixe com os 

parafusos 3,5 x 12mm, molduras com ângulos frontais e laterais não são 

indicadas, molduras com frente reta dará maior acabamento. 
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11 - Encaixe encostando o aparelho no tampo e aparafuse o chassi, use 

os parafusos do kit do aparelho 

                                

12 - Faça as conexões e fixe a tela. 
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