
                      

                      

                            Instalação: MOLDURA 9 VW SPACEFOX G1 

                                          Código 5864 Preta 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fiamon.com.br                                                                     pag. 1/5 

 

http://www.fiamon.com.br/


                                                                                
 

1 - Desmonte a capa superior dos aerodutos e retire a moldura 

original.  

          
 

2 - Passe para moldura de 9 os botões, caso não estejam 

encaixando, verifique se existem rebarbas internas, retirando - as.  

Fixe a multimídia com os parafusos fornecidos pelo fabricante do 

aparelho.  
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3 - Faça as conexões elétricas e testes. Na fixação da moldura no 

painel, encaixe o comando de ar nos suportes da moldura. 
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Instalação do adaptador com aparelho Chassi longo. 

4 - Aparafuse no adaptador os suportes D e E, fixando com os parafusos 

Phillips panela 2,9 x 9,5 mm. Se o aparelho for padrão Japonês coloque o 

adaptador Chinês/Japonês.  

                 

5 - Coloque o conjunto na moldura de 9” desejada e fixe com 05 

parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm. 

                   

6 - Coloque o aparelho e fixe com os parafusos do aparelho. 
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Instalação do adaptador com aparelho chassi curto. 

7 - Instale os suportes no adaptador, fixando com os parafusos Phillips 

panela 2,9 x 9,5 mm. 

           

8 - Coloque o conjunto na moldura de 9” desejada e fixe com 05 

parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm. 

                

9 - Instale e ajuste o aparelho nos suportes, se necessitar use um ferro de 

solda quente para alinhar os furos, fixe com os parafusos do aparelho.
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