Fiamari

Instalacao Moldura Adaptador 9” Chinés para 8”ZS Pioneer

Aplicacao: Aparelho DMH-ZS8280TV
Cddigos 5866 Preto fosco e 5867 Black piano

Frontal

Traseira
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A moldura acompanha Kit de Parafusos e fixadores contendo:
- 06 Parafusos cabeca chata M4 x 6 mm.

- 04 Parafusos cabeca chata 3,5 x 14 mm.

- 04 Parafusos cabeca panela 3,5 x 12 mm.

- 02 Suportes D E

- 01 Moldura redutora 9” chinés 8” Pioneer.
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1 - Pegue o aparelho Pioneer DMH-ZS8280TV, faca uma marcagao

conforme desenho abaixo e como uma lima ajuste a aba interna, lado
debaixo da tela.
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2 - Encaixe a moldura de 9” chinés Fiamon na tela.

3 — Fixe os suportes D e E com os 06 parafusos cabeca chata M4 x 6 mm.
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4 - Instale no suporte o chassi do aparelho com 04 parafusos cabeca
panela 3,5 x 12 mm
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5 - Instale o conjunto na moldura 9”chinés Fiamon do carro e fixe com 04
parafusos cabeca chata 3,5 x 14 mm

6 — Faca a instalagcdo no carro.
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